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Bilderschiene GK250

Gipskartonschiene

Male 29x33 mm
Tragfdhigkeit | max. 20 kg/m
Farbe weild

Lénge 250 cm
Montage Schraube

an der Wand | vorgebohrt

Produktinformationen

Die GK250 bietet ein unsichtbares Bilderaufhdangesystem zwischen
Wand und Deckenplatten an. Hier entsteht nur eine Schattenlinie,
in der die Seile eingehangen werden kdnnen.

Die Deckenschiene GK250 besteht aus Aluminium und ist mit einer
handelsiiblichen Metallsdge kirzbar. Erhéltlich in Wei3 und einer
Lange von 250 cm. Diese Schiene enthalt 9 vorgebohrte Locher flir
Linsenkopfschrauben.

Die Gipskartonschiene wird per Schraube und Dibel direkt an der
Wand befestigt. Die Gipskartonplatte (Starke 12,5 mm) wird dannin
die Offnung gesteckt und kann nun angeputzt werden. Endkappen
und Verbinder gibt es fiir diesen Schienentyp nicht.

Als Aufhdangung werden die Seile mit Softgleiter kombiniert. Diese
werden von der Seite in die Schiene geschoben.

Alternativ kdnnen Seile mit Twister an jeder Stelle eingehangen
werden.

Bilderhaken zu den Seilen sind frei wahlbar.

Die Schiene hat eine Tragkraft von max. 20 kg pro Meter.
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Schienen & Montagezubehor

GK25013 Schiene weil3 250 cm
fur Platten von 12,5 mm
9 vorgebohrte Lécher fiir Schrauben
(Linsenkopfschrauben 3,5x45 mm)
Seile:

von der Seite einzuschieben
Perlonseile mit Softgleiter
Stahlseile mit Softgleiter

an jeder Stelle einzuhdngen
Perlonseile mit Twister
Stahlseile mit Twister

Zubehor:

an jeder Stelle einzuhdngen
ZU10080 Twisterhaken

Bilderhaken sind separat zu bestellen.
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Aufhdngesysteme fiir Bilder



ABHANGESEILE fiir die GK250
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Perlon-/Stahlseile mit SOFTGLEITER
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Details:

- nur von der Seite in die Bilderschiene einzuschieben
- Stahlseile sind NICHT mit dem Bilderhaken smartspring
kombinierbar

Produkt Artikelnummer Ausfihrung
PB10110 100 cm
PB10115 150 cm
Perlonseil PB10120 200 cm @ 2 mm | transparent
mit Softgleiter PB10125 250 cm
PB10130 300 cm
PB10145 450 cm
& SH30100 100 cm
‘ Stahlseil SH30115 150 cm
| ottt SH30200 200 cm @ 1,8 mm | stahlfarbig
/) mitsottgrerter SH30300 300 cm
ﬁ SH30450 450 cm
i

Perlon-/Stahlseile

>

mit TWISTER

X

Details:

- fur die Deckenschienen D200, UP und GK250

- an jeder Stelle der Deckenschienen einzuhdangen

- Stahlseile sind NICHT mit dem Bilderhaken smartspring
kombinierbar

Produkt Artikelnummer Ausflihrung
TW10100 100 cm
TW10150 150 cm
Perlonseil mit Twister TW10200 200 cm @ 2 mm | transparent
TW10250 250 cm
TW10300 300 cm
TW20100 100 cm
TW20150 150 cm
Stahlseil mit Twister TW20200 200 cm @ 1,8 mm | stahlfarbig
/ TW20250 250 cm
/) TW20300 300 cm
l
TWISTER-Haken
. - an jeder Stelle der Deckenschienen einzuhdangen
Details:

=

- fiir Seile mit Schlaufe oder andere Dekorationen

Produkt

Artikelnummer

Ausfiihrung

|

Twister-Haken

ZU10080

Kunststoff @2 mm | weild
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BILDERHAKEN

BILDERHAKEN SMARTSPRING (nur fur Perlonseile)

Produkt

Artikelnummer
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Ausfiihrung

smartspring

HA30900

silber
NUR fur Perlonseile

Tragkraft: 4 kg

smartspring

zusammendriicken

von unten auf’s Seil schieben

Weitere

Produkt

BILDERHAKEN (fur Perlon- und Stahlseile)

Artikelnummer

Ausfihrung

Tragkraft
Zipper HA30501 silber mit Perlon: 10 kg
mit Stahl: 15 kg
mit Tragkraft
zipper plus HA30530 . . mit Perlon: 10 kg
Sicherheitsverschluss mit Stahl: 15 kg
. . BH10001 vernickelt )
ﬂ Bilderhaken vernickelt BH10002 weil Tragkraft: 4 kg
Bilderhaken BH10009 silber
fur Alurahmen BH10010 weil} Tragkraft: 4 kg
. BH10017 silber
GroBer Aufhdangehaken BH10018 weil Tragkraft: 7 kg
Sicherheitshaken HA30600 silber Tragkraft: 4 kg
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Minibildhaken BH10018 silber Tragkraft: 3 kg
Tragkraft
H100 BH10011 silber/schwarz mit Perlon: 15 kg

mit Stahl: 20 kg

Tragkraft
H100S BH10012 silber/schwarz mit Perlon: 15 kg
mit Stahl: 20 kg

Tragkraft
Klinkhaken BH10008 silber mit Perlon: 10 kg
mit Stahl: 15 kg

Tragkraft
Loqqer BH10014 silber mit Perlon: 10 kg
mit Stahl: 15 kg

H50 BH10015 silber Tragkraft: 5 kg
H30 BH10016 silber Tragkraft: 3 kg
“ Plattenhalter ZU10053 transparent/schwarz Tragkraft: 10 kg
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