Bilderschiene plasterboard Gipskartonschiene

MaLe 34x36 mm ] 36 "

Tragfdhigkeit | max. 20 kg/m

Farbe weild 34 H

Lénge 200 cm milhn R

Montage Schraube 125

an der Wand | vorgebohrt |
Produktinformationen Schienen & Montagezubehor
Die Gipskartonschiene plasterboard bietet ein unsichtbares PC10020 Schiene weifl3 200 cm
Bilderaufhdangesystem zwischen Wand und Deckenplatten an. flr Platten von 12,5 mm
Hier entsteht nur eine Schattenlinie, in der die Seile eingehangen
werden kénnen. RD20400 Schienenverbinder

RD20500 Eckverbinder einzeln
Die plasterboard besteht aus Aluminium und ist mit einer
handelsiiblichen Metallsdge kirzbar. Erhéltlich in Wei3 und einer PC10070 Inneneckenansatz inkl. Verbinder
handlichen Lange von 200 cm. Diese Schiene enthalt vorgebohrte Schienenteile bereits auf Gehrung gesagt
Locher fur Schrauben.
PC10080 AuBeneckenansatz inkl. Verbinder

Die Gipskartonschiene wird zusammen mit der Unterkonstruktion Schienenteile bereits auf Gehrung gesagt
unter der Lattenebene an die Wand montiert. Die Gipskartonplatte
wird dann in die Offnung gesteckt und kann nun angeputzt
werden. Endkappen gibt es fiir diesen Schienentyp nicht. Seile:

an jeder Stelle einzuhdngen
Als Aufhdangung werden die Seile mit Softgleiter kombiniert. Diese Perlon- und Stahlseile mit cobra
werden von der Seite in die Schiene geschoben.

von der Seite einzuschieben

Alle Seile mit cobra kdnnen an an jeder beliebigen Stelle Perlon- und Stahlseile mit Softgleiter

eingehangen werden. Seile mit Softgleiter missen von der Seite

eingeflihrt werden. Bilderhaken und weiteres Zubehér sind separat zu
bestellen.

Bilderhaken zu den Seilen sind frei wahlbar.

Die Schiene hat eine Tragkraft von max. 25 kg pro Meter. (max. 20
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