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Aufhdngesysteme fur Bilder

Montageanleitung

Gipsplattenschiene
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Seile mit Twister
an jeder Stelle einzuhdngen

Seile mit Softgleiter
von der Seite einzufiihren

Die korrekte Montage der Aufhdngesysteme ist von wesentlicher Bedeutung. Der Installateur hat vor Ort die Starke der Wande oder Decken, an denen die Aufhdangesysteme
montiert werden, zu beurteilen. Auflerdem hat er die voraussichtlichen Belastungswerte und 6rtlich geltenden Gesetze und Bestimmungen zu priifen und er ist fiir deren
korrekte Einhaltung verantwortlich. Bei Bedarf hat der Installateur angepasste Befestigungsmaterialien zu verwenden. Die Endverantwortung fiir die korrekte Montage,

Beurteilung von Wand- oder Deckeneignung und die zu verwendenden Befestigungsmaterialien liegt immer beim Installateur.

Die Systeme enthalten Empfehlungen zu Maximalgewichten. Die Firma StriiBmann® kann jedoch nicht fiir unsachgemafBe Verwendung oder eine eventuell Gber die Richtwerte
hinausgehende Belastung der Produkte haftbar gemacht werden. Firma StriiBmann® Gbernimmt aufBerdem keine Verantwortung fiir im Zusammenhang mit der Montage an
unzureichend stabilen Konstruktionen, Kombinationen mit anderen oder ungeeigneten Aufhdngesystemen auftretende direkte, indirekte oder Folgeschaden.




